	Cincom  M416
	V
	VIII


Wrzeciono główne:
	max. średnica pręta [mm]
	16

	max. dł. obróbki w jednym skoku [mm]
	200

	max. moc napędu głównego [kW]
	3,7

	zakres obrotów [obr/min]
	12.000


Wrzeciono przechwytujące:
	max. średnica pręta [mm]
	16

	max. moc napędu [kW]
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	zakres obrotów [obr/min]
	12.000


narzędzia napędzane suportu przy wrzeconie głównym:
	liczba narzędzi
	5

	zakres obrotów [obr/min]
	8.000

	moc napędu [kW]
	0,75


narzędzia do obróbki po przechwycie
	liczba narzędzi
	5
	9

	Liczba narzędzi napędzanych
	-
	8

	zakres obrotów [obr/min]
	-
	8.000

	moc napędu [kW]
	-
	0,75



narzędzia napędzane na głowicy rewolwerowej:
	liczba narzędzi
	10

	zakres obrotów [obr/min]
	8.000

	max. moc napędu [kW]
	0,70



szybkie posuwy:
	prędkości posuwów szybkich [m/min]
(poza X2,Y2 )
	32

	Posuw szybki X2
	16

	Posuw szybki Y2
	8

	Posuw szybki Y3
	-
	32


wymiary maszyny:
	napięcie się elektrycznej
	400V, 50Hz

	powierzchnia zajmowana [mm]
	2450x1420
	

	wysokość wrzeciona od podłoża [mm]
	1.150

	ciężar [kg]
	2.900
	2.950



